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Lietuvos automobilių kelių direkcijos  
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VALSTYBINǞS REIKĠMǞS KELIȍ PAĢAIDȍ MATAVIMO  IR NUSTATYMO  

TVARKOS APRAĠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Valstybinės reikšmės kelių pažaidų matavimo ir nustatymo tvarkos aprašas (toliau – 

tvarkos aprašas) nustato valstybinės reikšmės kelių pažaidų, kurių duomenys naudojami atliekant 

kelio dangos būklės vertinimą, matavimo, klasifikavimo ir nustatymo tvarką. 

2. Tvarkos aprašas yra taikomas matuojant ir nustatant pažaidas valstybinės reikšmės 

keliuose ir gatvėse, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa. 

 

II SKYRIUS  

PAGRINDINǞS SłVOKOS 

 

3. Tvarkos apraše vartojamos šios sąvokos: 

3.1. BȊklǟs nustatymas – automatizuoti matavimai ir (arba) vizualus įvertinimas, siekiant 

nustatyti kelio dangos būklės savybes. 

3.2. Paģaidos  kelio ir jo elementų ar šių elementų sudėtinių dalių trūkumai, atsiradę dėl 

išorinių veiksnių poveikio kelio naudojimo metu. Šiame tvarkos apraše defektams ir (arba) 

pažaidoms, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasties, apibūdinti yra vartojama sąvoka paģaidos. 

Pažaidas sudaro plyšiai ir paviršiaus defektai. 

3.3. Pavirġiaus defektai – tai lopai, išdaužos (duobės), bitumo išplaukimas, dangos 

lukštenimasis, dangos sluoksnio lupimasis, esantys kelio dangos paviršiuje. 

3.4. Plyġiai – tai skersiniai, išilginiai ar plyšių tinklai, esantys kelio dangos paviršiuje. 

3.5. Provǟģos – neatstatoma kelio dangos sluoksnių deformacija nuo eismo apkrovų, 

atsirandanti automobilių ratų sąveikos su danga vietose. 
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III  SKYRIUS 

PAĢAIDȍ MATAVIMAS  IR KLASIFIKAVIMAS  
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAĢAIDȍ MATAVIMO  METODAI  

 

4. Valstybinės reikšmės keliuose dangos pažaidos matuojamos vienu iš dviejų būdų: 

– vizualiniu būdu kelyje; 

– automatizuotu būdu. 

5. Pažaidų matavimas ir identifikavimas vizualiniu būdu kelyje atliekami tuo pačiu metu. 

Metodas tinkamas analizuoti trumpą kelio ruožą. 

6. Vykdant pažaidų matavimą ir identifikavimą automatizuotu būdu, vaizdinė medžiaga 

užfiksuojama kelyje automatizuotu būdu, o identifikavimas ir matavimai atliekami automatizuotu 

būdu naudojant specialią kompiuterinę įrangą (taikomos technologijos – kontrasto arba aukščių 

skirtumo), atpažįstančią pažaidos tipą ir išmatuojančią pažaidos dydį. Šis būdas tinkamas analizuoti 

tiek trumpą kelio ruožą, tiek visą kelių tinklą. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PAĢAIDȍ KLASIFIKAVIMAS 
 

7. Matavimų metu nustatytos pažaidos skirstomos į dvi rūšis: 

– plyšius; 

– paviršiaus defektus. 

8. Plyšiai skirstomi į: 

– skersinius plyšius; 

– išilginius plyšius; 

– tinklinius plyšius. 

9. Paviršiaus defektai skirstomi į: 

– lopus; 

– išdaužas; 

– bitumo išplaukimą; 

– viršutinio sluoksnio lupimąsi; 

– dangos lukštenimąsi. 

10. Pažaidų matavimo metu taip pat nustatomi šie dangos parametrai: 

– provėžos (provėžų gylis, prošvaisa, fiktyvus vandens gylis provėžose); 

– kiti dangos skersiniai parametrai (skersinis dangos nuolydis, eismo juostos plotis). 

11. Išmatuotos pažaidos turi atitikti 8, 8 ir 9 punktuose nurodytą skirstymą. 
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TREĻIASIS SKIRSNIS 

SKERSINIAI PLYĠIAI 

 

12. Skersiniai plyšiai – tai plyšiai, kurie išsidėstę statmenai arba iki 0–45° kampu kelio ašiai. 

13. Skersiniai plyšiai dažniausiai atsiranda esant staigiems temperatūros svyravimams. Plyšiai 

pradeda formuotis, kai kelio dangoje veikiantys tempimo įtempimai viršija asfalto dangos stiprį 

lenkiant. Šie įtempimai susidaro dėl dangos susitraukimo šąlant ir apriboto laisvo poslinkio. 

Šio tipo plyšiai taip pat gali atsirasti dėl netolygaus grunto po dangos konstrukcija judėjimo 

žiemą ir pavasarį, kai dangos konstrukcijos laikomoji geba mažiausia. 

Skersiniai plyšiai gali būti žemesniuose sluoksniuose esančių plyšių atsikartojantys plyšiai. Jie 

susiformuoja per visą važiuojamosios dalies plotį 5–10 m atstumu vienas nuo kito. 

14. Skersiniai plyšiai matuojami linijiniais metrais, atsižvelgiant į pažaidos išsivystymo 

laipsnį. 

15. Išskiriami trys skersinių plyšių išsivystymo laipsniai: 

– žemas išsivystymo laipsnis; 

– vidutinis išsivystymo laipsnis; 

– didelis išsivystymo laipsnis. 

16. Žemo išsivystymo laipsnio skersiniams plyšiams priskiriami neužtaisyti plyšiai, kurių 

plotis ≤ 6 mm arba užtaisyti plyšiai (hermetizuojanti medžiaga geros būklės), kurių pločio negalima 

išmatuoti. 

 

 

1 pav. Ģemo skersiniȎ plyġiȎ iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 
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17. Vidutinio išsivystymo laipsnio skersiniams plyšiams priskiriami plyšiai, kurių plotis > 6 

mm ir ≤ 19 mm. 

 

2 pav. Vidutini o skersiniȎ plyġiȎ iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 

 

18. Aukšto išsivystymo laipsnio skersiniams plyšiams priskiriami plyšiai, kurių plotis > 19 mm.  

 

 

3 pav. Aukġto skersiniȎ plyġiȎ iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS  

IĠILGINIAI PLYĠIAI 

 

19. Išilginiai plyšiai – tai plyšiai, kurie išsidėstę lygiagrečiai arba iki 45–90° kampu kelio ašiai. 
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20. Išilginiai plyšiai formuojasi visoje važiuojamosios dalies zonoje, tačiau dažnai pradeda 

formuotis provėžose (rato riedėjimo vėžėse) 20–40 cm atstumu vienas nuo kito. Atsirandant šiems 

plyšiams, juos kas 1–4 metrus gali papildyti susidarantys skersiniai plyšiai. 

Išilginių plyšių atsiradimo priežastys gali būti įvairios: dėl nepakankamo dviejų sluoksnių 

sukibimo vienas su kitu, dėl nepakankamo dangos konstrukcijos pagrindo sluoksnio stiprio, dėl 

sunkiasvorio transporto priemonių apkrovų ar didelio slėgio padangose poveikio. 

Išilginių plyšių, susidarančių ne rato riedėjimo vėžėse, atsiradimo priežastys taip pat gali būti 

įvairios: plyšiai gali būti atspindžio (atkartojantys žemesniuose sluoksniuose esančius plyšius) arba 

atsirasti dėl nepakankamo briaunos sutankinimo asfalto klojimo metu. 

21. Išilginiai plyšiai matuojami linijiniais metrais atsižvelgiant į pažaidos išsivystymo laipsnį. 

22. Išskiriami trys išilginių plyšių išsivystymo laipsniai: 

– žemas išsivystymo laipsnis; 

– vidutinis išsivystymo laipsnis; 

– didelis išsivystymo laipsnis. 

23. Žemo išsivystymo laipsnio išilginiams plyšiams priskiriami neužtaisyti plyšiai, kurių plotis 

≤ 6 mm, arba užtaisyti plyšiai (hermetizuojanti medžiaga geros būklės), kurių pločio negalima 

išmatuoti. 

 

 

4 pav. Ģemo iġilginiȎ plyġiȎ iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 

 

24. Vidutinio išsivystymo laipsnio išilginiams plyšiams priskiriami plyšiai, kurių plotis > 6 mm 

ir ≤ 19 mm. 
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5 pav. Vidutini o iġilginiȎ plyġiȎ iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 

 

25. Aukšto išsivystymo laipsnio išilginiams plyšiams priskiriami plyšiai, kurių plotis > 19 mm. 

 

 

6 pav. Aukġto iġilginiȎ plyġiȎ iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

TINKLINIAI  PLYĠIAI 

 

26. Tinkliniai plyšiai – tai tinklo pavidalo susijungusių išilginių ir skersinių plyšių derinys. 

Tinklinių plyšių atveju dangos paviršius gali įgauti „krokodilo odos“ pavidalą. 

27. Tinkliniai plyšiai dažniausiai atsiranda esant silpniems kelio dangos konstrukcijos 

pagrindo sluoksniams, kai kelio dangos konstrukcija yra per silpna atlaikyti automobilių ratų 
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apkrovas. Šie plyšiai pirmiausia atsiranda rato riedėjimo vėžėje kaip išilginiai plyšiai ir vėliau vystosi 

į besijungiančių plyšių tinklą. Progresuojant šio tipo plyšiams gali atsirasti duobės. 

Kita dažna tinklinių plyšių atsiradimo priežastis yra netinkamas hidroterminis režimas kelio 

dangos konstrukcijoje dėl sluoksnius sudarančių medžiagų savybių nepakankamumo, nevienalyčiai 

rišikliais nesurišti pagrindo ir (arba) asfalto sluoksniai, netinkamai ar iš netinkamos asfalto mišinio 

sudėties įrengti asfalto sluoksniai. 

28. Tinkliniai plyšiai matuojami kvadratiniais metrais, atsižvelgiant į pažaidos išsivystymo 

laipsnį. 

29. Išskiriami trys tinklinių plyšių išsivystymo laipsniai: 

– žemas išsivystymo laipsnis; 

– vidutinis išsivystymo laipsnis; 

– didelis išsivystymo laipsnis. 

30. Žemo išsivystymo laipsnio tinkliniams plyšiams priskiriami plyšiai, kurių plotis ≤ 6 mm, 

arba užtaisyti plyšiai (hermetizuojanti medžiaga geros būklės), kurių pločio negalima išmatuoti. 

 

 

7 pav. Ģemo tinkliniȎ plyġiȎ iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 

 

31. Vidutinio išsivystymo laipsnio tinkliniams plyšiams priskiriami plyšiai, kurių plotis 

> 6 mm, ≤ 19 mm, ir mažesni plyšiai, besitęsiantys nuo jų. 
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8 pav. Vidutini o tinkliniȎ plyġiȎ iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 

 

32. Aukšto išsivystymo laipsnio tinkliniams plyšiams priskiriami plyšiai, kurių plotis 

> 19 mm ir mažesni plyšiai, besitęsiantys nuo jų. 

 

 

9 pav. Aukġto tinkliniȎ plyġiȎ iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 

 

ĠEĠTASIS SKIRSNIS 

LOPAI  

 

33. Lopai (taisytos išdaužos) – tai dangos plotai, didesni kaip 0,1 m2, kuriuose danga pakeista 

nauja. Lopų suirimas – tai defektai, atsiradę suremontuotame plote. 

34. Lopai yra ankstesnių kito tipo paviršiaus defektų vystymosi pasekmė, kai remonto 

(taisymo) metu pašalintas pažeistos dangos mažiausias plotas ir danga užtaisyta nauju asfalto 
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sluoksniu. Lopų suirimas susidaro, kai jau pašalinti paviršiaus defektai atsikartoja naujai paklotame 

asfalto sluoksnyje, kai ankstesnio remonto metu nepašalintos pirminių defektų atsiradimo priežastys. 

35. Lopai matuojami kvadratiniais metrais, atsižvelgiant į pažaidos išsivystymo laipsnį. 

36. Išskiriami trys lopų išsivystymo laipsniai: 

– žemas išsivystymo laipsnis; 

– vidutinis išsivystymo laipsnis; 

– didelis išsivystymo laipsnis. 

37. Žemo išsivystymo laipsnio lopui priskiriamas lopas, kuris yra mažai suiręs (defektai sudaro 

< 10 % lopo ploto). 

 

 

10 pav. Ģemo lopȎ iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 

 

38. Vidutinio išsivystymo laipsnio lopui priskiriamas lopas, kuris yra vidutiniškai suiręs 

(defektai sudaro > 10 % ir ≤ 30 % lopo ploto). 
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11 pav. Vidutini o lopȎ iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 

 

39. Aukšto išsivystymo laipsnio lopui priskiriamas lopas, kuris yra labai suiręs (defektai 

sudaro > 30 % lopo ploto). 

 

 

12 pav. Aukġto lopȎ iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

IĠDAUĢOS 

 

40. Išdaužos (duobės) – tai netaisyklingos formos su nedidelėmis briaunomis suardytos kelio 

dangos vietos. Išdaužos atsiranda, kai automobilių ratai atskirose vietose išardo dangos medžiagą ne 

mažiau kaip per vieno asfalto dangos sluoksnio storį. 
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41. Šio tipo paviršiaus defektai yra plyšių, plyšių tinklo ar ištrupų veikiamų transporto apkrovų 

ir klimato veiksnių tolimesnio irimo pasekmė. Išdaužos (duobės) sparčiausiai formuojasi pavasarį, 

kai vyksta intensyvūs temperatūros svyravimai iš teigiamos temperatūros į neigiamą, o asfalto dangos 

porose susikaupia drėgmė. Vanduo, patekęs tarp asfalto mikroporų ar mikroplyšių, veikiant šalčiui, 

plečiasi ir ardo kelio dangą. 

42. Išdaužos matuojamos kvadratiniais metrais. 

43. Išdaužos dydis neapibrėžiamas. Paviršiaus defektas priskiriamas išdaužai, kai mažiausias 

gylis (atstumas nuo dangos paviršiaus iki išdaužos dugno) yra lygus to asfalto dangos sluoksnio 

storiui. Kitu atveju paviršiaus defektas priskiriamas dangos lukštenimuisi. 

 

 

13 pav. Iġdauģos (duobǟs) kelyje pavyzdys 

 

AĠTUNTASIS SKIRSNIS 

BITUMO IĠPLAUKIMAS 

 

44. Bitumo išplaukimas – tai bitumo perteklius asfalto dangos paviršiuje. Susidaro blizgantis, 

panašus į stiklą veidrodinis paviršius, kuris gali būti lipnus prisilietus. Paprastai bitumo išplaukimas 

susidaro ratų riedėjimo vėžėse asfalto dangos paviršiuje, kai vasarą, įkaitus dangai, dėl šilumos 

besiplečiančiam rišikliui asfalto medžiagoje nepakanka laisvų oro tuštymių ir bitumas, užpildęs jas, 

išsiveržia į dangos paviršių ir sudaro minkštas bitumo dėmes. 

45. Bitumo išplaukimas matuojamas kvadratiniais metrais, atsižvelgiant į pažaidos 

išsivystymo laipsnį. 

46. Išskiriami trys bitumo išplaukimo išsivystymo laipsniai: 

– žemas išsivystymo laipsnis; 

– vidutinis išsivystymo laipsnis; 
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– didelis išsivystymo laipsnis. 

47. Žemo išsivystymo laipsnio bitumo išplaukimui priskiriamas dėl bitumo pertekliaus, 

palyginti su likusia danga, pasikeitusios dangos paviršiaus spalvos plotas. 

 

 

14 pav. Ģemo bitumo iġplaukimo iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 

 

48. Vidutinio išsivystymo laipsnio bitumo išplaukimui priskiriamas dėl bitumo pertekliaus 

pasikeitusios dangos paviršiaus tekstūros plotas. 

 

 

15 pav. Vidutini o bitumo iġplaukimo iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 
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49. Aukšto išsivystymo laipsnio bitumo išplaukimui priskiriamas dėl bitumo pertekliaus 

pradėjusio blizgėti dangos paviršiaus ir patamsėjusio užpildo sudaromas plotas (esant šiltam orui gali 

būti matomos padangų žymės). 

 

 

16 pav. Aukġto bitumo iġplaukimo iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS  

DANGOS SLUOKSNIO LUPIMASIS  

 

50. Dangos sluoksnio lupimasis pasireiškia viršutinio sluoksnio atitrūkimu nuo apatinio 

sluoksnio, kurį dažniausiai lemia atliktų darbų arba įrengto asfalto mišinio brokas. 

51. Dangos sluoksnio lupimasis matuojamos kvadratiniais metrais. 

52. Šio paviršiaus defekto išsivystymo laipsnis neapibrėžiamas. 
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17 pav. Dangos sluoksnio lupimosi kelyje pavyzdys 

 

DEĠIMTASIS SKIRSNIS 

DANGOS LUKĠTENIMASIS 

 

53. Dangos lukštenimasis – tai dangos nusidėvėjimas, kai atskirose kelio dangos vietose 

atitrūksta arba nusilupa plonas dangos viršutinis sluoksnis (dažniausiai vienasluoksnis paviršiaus 

apdaras). 

54. Dangos lukštenimasis pasireiškia asfalto rišančiųjų dalelių netekimu, kai iš dangos 

paviršiaus atitrūksta užpildų dalelės. 

55. Dangos lukštenimasis matuojamos kvadratiniais metrais. 

56. Išskiriami trys dangos lukštenimosi išsivystymo laipsniai: 

– žemas išsivystymo laipsnis; 

– vidutinis išsivystymo laipsnis; 

– didelis išsivystymo laipsnis. 

57. Žemo išsivystymo laipsnio dangos lukštenimuisi priskiriamas plotas, kuriame prasidėjęs 

užpildo arba rišančiosios medžiagos degradacijos procesas, bet jis vyksta lėtai (dangos paviršius gali 

netekti smulkiojo užpildo). 
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18 pav. Ģemo dangos lukġtenimosi iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 

 

58. Vidutinio išsivystymo laipsnio dangos lukštenimuisi priskiriamas plotas, kuriame užpildas 

arba rišančioji medžiaga nusidėvėjusi, o dangos paviršius yra šiurkštus ir nelygus, atsiranda laisvų 

dalelių (dangos paviršius netenka smulkiojo užpildo ir gali netekti stambiojo užpildo). 

 

 

19 pav. Vidutini o dangos lukġtenimosi iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 

 

59. Aukšto išsivystymo laipsnio dangos lukštenimuisi priskiriamas plotas, kuriame užpildas 

arba rišančioji medžiaga yra nusidėvėjusi, o dangos paviršius labai šiurkštus ir nelygus (dangos 

paviršius netenka stambiojo užpildo). 
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20 pav. Aukġto dangos lukġtenimosi iġsivystymo laipsnio kelyje pavyzdys 

 

VIENUOLIKTAS IS SKIRSNIS 

PROVǞĢOS 

 

60. Išskiriami trys skersinį dangos nelygumą apibūdinantys parametrai: provėžų gylis 

automobilio ratų riedėjimo zonose, maksimali prošvaisa ir fiktyvus vandens gylis provėžose. Visi 

parametrai matuojami milimetrais. 

61. Provėžų gylis (kairė ir dešinė provėžos) nustatomas atliekant automatizuotus dangos 

būklės matavimus, nustatant didžiausią atstumą nuo liniuotės tiesės iki dangos paviršiaus, naudojant 

liniuotės metodą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 pav. Provǟģos ratȎ riedǟjimo juostose (kairǟ ir deġinǟ provǟģos) 

 

62. Prošvaisa – tai didžiausias atstumas nuo liniuotės tiesės iki dangos paviršiaus visame eismo 

juostos plotyje (nepriklausomai kairėje, dešinėje provėžoje ar tarpvėžėje). 

  

Kairė 

provėža 
Dešinė 

provėža 
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22 pav. Proġvaisa 

 

63. Fiktyvus vandens gylis provėžose – tai didžiausias galimas atstumas nuo kelio dangos 

paviršiaus iki provėžose galinčio užsilaikyti vandens paviršiaus.  

 

 
23 pav. Fiktyvus vandens gylis provǟģose 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS  

KITI DANGOS SKERSINIAI PARAMETRAI   

 

64. Išskiriami du dangą skersine kryptimi apibūdinantys parametrai: skersinis dangos 

nuolydis (matuojamas procentais) ir eismo juostos plotis (matuojamas metrais). Matavimų metu 

nustatyti dydžiai apibūdina tik tą eismo juostą, kurios būklė yra analizuojama. 

65. Skersinis dangos nuolydis nustatomas atliekant automatizuotus matavimus, ir yra 

apskaičiuojamas kaip regresinė tiesė, įvertinanti visų lazerinės įrangos jutiklių padėtį. 

 

 
24 pav. Skersinis dangos nuolydis 

 

66. Eismo juostos plotis yra nustatomas atliekant automatizuotus matavimus. 

 

             Prošvaisa 
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V SKYRIUS 

PAĢAIDȍ NUSTATYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

67. III skyriuje išvardytoms pažaidų rūšims įvertinti nustatomi pažaidos užimami dangos 

plotai. 

68. Skersinių ir išilginių plyšių, kurie yra matuojami linijiniais metrais, pažaidos užimamas 

dangos plotas apskaičiuojamas priimant, kad pažaidos plotis yra 0,5 m (mažiausias remontuojamas 

pažaidos plotis). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

SUIRUSIOS DANGOS PLOTO APSKAIĻIAVIMAS 

 

69. Vertinant kelio dangos būklę, būtina naudoti duomenis apie pažaidas nagrinėjamame ruože 

procentine išraiška. 

70. Skersiniams ir išilginiams plyšiams (kurie matuojami linijiniais metrais) perskaičiuoti į 

procentinę išraišką taikoma formulė: 

 

Ὕὖȟȟȟ ϽВ Ὅ Ͻὒȟ Ͻρππ   (1) 

čia: 

Ὕὖȟȟȟ – i plyšių j išsivystymo laipsnio, matuojamų linijiniais metrais, pažeistas dangos plotas, %; 

ὃ  – nagrinėjamo ruožo plotas; 

Ὅ  – standartinis remontuojamo plyšio plotis (priimta – 0,5 m). 

ὒȟ – i tipo j išsivystymo laipsnio plyšių ilgis. 

 

71. Tinkliniams plyšiams (kurie matuojami kvadratiniais metrais) perskaičiuoti į procentinę 

išraišką taikoma formulė: 

 

Ὕὖȟȟȟ ϽВ ὃȟ Ͻρππ    (2) 

čia: 

Ὕὖȟȟȟ – i plyšių j išsivystymo laipsnio, matuojamų kvadratiniais metrais, pažeistas dangos plotas, %; 

ὃ  – nagrinėjamo ruožo plotas; 

ὃȟ – i tipo j išsivystymo laipsnio plyšių tinklo plotas. 

 

72. Paviršiaus defektams (kurie matuojami kvadratiniais metrais) perskaičiuoti į procentinę 

išraišką taikoma formulė: 
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Ὕὖȟȟȟ ϽВ ὃȟ Ͻρππ    (3) 

čia: 

Ὕὖȟȟȟ – i paviršiaus defektų j išsivystymo laipsnio, matuojamiems kvadratiniais metrais, pažeistas dangos plotas, %; 

ὃ  – nagrinėjamo ruožo plotas; 

ὃȟ – i tipo j išsivystymo laipsnio paviršiaus defektų plotas. 

 

73. Visi nagrinėjamo kelio ruože esantys plyšiai sujungiami į vieną bendrą suminį plyšių 

indeksą TPpl ir atitinkamai visi kelio dangos paviršiaus defektai sujungiami į paviršiaus defektų 

indeksą TPpd. 

74. Plyšių suminis kiekis TPcr apskaičiuojamas: 

 

Ὕὖ άὭὲρππȠὝὖȟȟȟ Ὕὖȟȟȟ     (4) 

čia: 

Ὕὖ – bendras plyšių kiekis nagrinėjamo kelio ruožo dangoje, %; 

Ὕὖȟȟȟ – i plyšių j išsivystymo laipsnio, matuojamų linijiniais metrais, pažeistas dangos plotas, %; 

Ὕὖȟȟȟ – i plyšių j išsivystymo laipsnio, matuojamų kvadratiniais metrais, pažeistas dangos plotas, %. 

 

75. Paviršiaus defektų suminis kiekis TPsd apskaičiuojamas: 

 

Ὕὖ άὭὲρππȠὝὖȟȟȟ     (5) 

čia: 

Ὕὖ – bendras paviršiaus defektų kiekis nagrinėjamo kelio ruožo dangoje, %; 

Ὕὖȟȟȟ – i paviršiaus defektų j išsivystymo laipsnio, matuojamiems kvadratiniais metrais, pažeistas dangos 

plotas, %. 

 

VI SKYRIUS 

DUOMENȍ TEIKIMAS 

 

76. Išmatavus pažaidas kelio ruože, kelyje ar valstybinės reikšmės kelių tinkle, nustatomi jų 

parametrai ir apskaičiuojami suminiai kiekiai, šie duomenys turi būti pateikiami Lietuvos automobilių 

kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD).  

77. Duomenys, suderinus jų teikimo formatą ir turinį su LAKD Intelektinių transporto sistemų 

skyriumi, turi būti pritaikyti importuoti į Valstybinės reikšmės kelių informacinę sistemą (toliau – 

LAKIS). 
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78. Į LAKIS perduodami duomenys teikiami apibendrinti 20 m kelio ilgio intervalui (atskirais 

atvejais gali būti pasirenkamas kitas duomenų teikimo intervalas, priklausomai nuo poreikio – 10 m; 

50 m ar 100 m.). 

79. LAKD teikiami šie duomenys: 

– skersinių plyšių ilgių suma visame duomenų pateikimo intervale (matavimo vnt. – m); 

– skersinių plyšių plotas visame duomenų pateikimo intervale (matavimo vnt. – m2); 

– išilginių plyšių ilgių suma visame duomenų pateikimo intervale (matavimo vnt. – m); 

– išilginių plyšių plotas visame duomenų pateikimo intervale (matavimo vnt. – m2); 

– tinklinių plyšių plotų suma visame duomenų pateikimo intervale (matavimo vnt. – m2); 

– lopų plotų suma visame duomenų pateikimo intervale (matavimo vnt. – m2); 

– dangos lukštenimosi plotų suma visame duomenų pateikimo intervale (matavimo 

vnt. – m2); 

– bitumo išplaukimo plotų suma visame duomenų pateikimo intervale (matavimo 

vnt. – m2); 

– išdaužų plotų suma visame duomenų pateikimo intervale (matavimo vienetai – m2); 

– viršutinio sluoksnio lupimosi plotų suma visame duomenų pateikimo intervale (matavimo 

vnt. – m2); 

– kairės provėžos gylis – kairės provėžos gylio vidurkis kairiojo rato riedėjimo zonoje 

visame duomenų pateikimo intervale (matavimo vnt. – mm); 

– dešinės provėžos gylis – dešinės provėžos gylio vidurkis dešiniojo rato riedėjimo zonoje 

visame duomenų pateikimo intervale (matavimo vnt. – mm); 

– maksimalus provėžos gylis – maksimali provėžos gylio reikšmė dešiniojo arba kairiojo 

rato riedėjimo zonoje duomenų pateikimo intervale (matavimo vnt. – mm); 

– prošvaisa – prošvaisos vidurkis visame duomenų pateikimo intervale (matavimo vnt. – 

mm); 

– plyšių suminis kiekis (TPcr) – suma visų plyšių (apskaičiuota pagal 4 formulę) visame 

duomenų pateikimo intervale (matavimo vnt. – %); 

– paviršiaus defektų suminis kiekis (TPsd) – suma visų paviršiaus defektų (apskaičiuota 

pagal 5 formulę) visame duomenų pateikimo intervale (matavimo vnt. – %); 

– fiktyvus vandens gylis provėžose – vidutinė fiktyvaus vandens gylio reikšmė dešiniojo ir 

kairiojo rato riedėjimo juostose duomenų pateikimo intervale (matavimo vnt. – mm); 

– skersinis dangos nuolydis – vidutinė skersinio dangos nuolydžio reikšmė duomenų 

pateikimo intervale (matavimo vnt. – %); 
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– eismo juostos plotis – vidutinė eismo juostos pločio reikšmė duomenų pateikimo intervale 

(matavimo vnt. – m). 

80. Duomenys pateikiami LAKD Intelektinių transporto sistemų skyriui. Perdavimas 

įforminamas duomenų perdavimo aktu, nurodant duomenų charakteristikas ir už duomenų parengimą 

atsakingus asmenis. 

 

VII  SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

81. Šiame tvarkos apraše pateiktos bendrosios nuostatos, reikalingos nustatyti suirusį dangos 

plotą, atskirai apskaičiuojant kiekvienos pažaidos užimamą plotą ir apibendrintą plyšių ir paviršiaus 

defektų pažeistą dangos plotą nagrinėjamame kelio ruože. 

82. Tvarkos aprašas parengtas įvertinus tyrimų patirtį, atsižvelgiant į taikomus tyrimų metodus 

bei naudojamą dangos tyrimų įrangą. Atsižvelgiant į tobulėjančias nustatymo technologijas, šis 

tvarkos aprašas gali būti tikslinamas ir tobulinamas. 

________________________ 
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Valstybinės reikšmės kelių pažaidų 

matavimo ir nustatymo tvarkos 

aprašo 

1 priedas (informacinis) 

 

Skaiļiavimo pavyzdys Nr. 1 

 

 

Nagrinėjamas kelio ruožas: 

 

Ilgis: 5 m 

Plotis: 3,2 m 

Plotas: 16 m2 

 

Pažaidos (-ų) tipas (-ai):  

 

Tipas: Lopas 

Plotas: 1,45 m2 

Išsivystymo laipsnis: Žemas 

Skaičiavimo formulė: 3 

 

ὝὖὴὨȟĿὩάȟὃȟὰέὴ
ρ

ρφ
ϽρȟτυϽρππ 

 

TPpd,ģem,A,lop = 9,06 % 
 

Ὕὖ άὭὲρππȠωȟπφ ωȟπφϷ 
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Skaiļiavimo pavyzdys Nr. 2 

 

 

Nagrinėjamas kelio ruožas: 

 

Ilgis: 5 m 

Plotis: 3,2 m 

Plotas: 16 m2 

Defekto (-ų) tipas (-ai):  

 

Tipas: Skersinis plyšys 

Ilgis: 3,2 m 

Išsivystymo laipsnis: Vidutinis 

Skaičiavimo formulė: 1 

 

ὝὖὴὰȟὺὭὨȟὒȟίὯ
ρ

ρφ
Ͻ πȟυϽσȟςϽρππ 

 

TPpl,vid,L,sk. = 10 % 
 

Ὕὖ άὭὲρππȠρπ ρπϷ 
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Skaiļiavimo pavyzdys Nr. 3 

 

 

Nagrinėjamas kelio ruožas: 

 

Ilgis: 5 m 

Plotis: 3,2 m 

Plotas: 16 m2 

 

Pažaidos (-ų) tipas (-ai):  

 

Tipas: Skersinis pl. / Išilginis pl. / Skersinis pl. 

Ilgis: 0,5 m / 1,8 m / 0,95 m 

Išsivystymo laipsnis: Žemas / Vidutinis / Žemas 

 

Tipas: Tinkliniai pl. 

Plotas: 6,85 m2 

Išsivystymo laipsnis: Vidutinis 

 

Skaičiavimo formulė: 1; 2. 

 

ὝὖȟĿ ȟȟ

ρ

ρφ
Ͻ πȟυϽπȟυ πȟυϽπȟωυϽρππ 

ὝὖȟĿ ȟȟĤ

ρ

ρφ
ϽπȟυϽρȟψϽρππ 

Ὕὖȟ ȟȟ

ρ

ρφ
ϽφȟψυϽρππ 

 

ὝὖȟĿ ȟȟ τȟυσ Ϸ 

Ὕὖȟ ȟȟĤ υȟφσ Ϸ 

Ὕὖȟ ȟȟ τςȟψ Ϸ 

Ὕὖ άὭὲρππȠτȟυσυȟφστςȟψ υςȟωφ Ϸ 
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Skaiļiavimo pavyzdys Nr. 4 

 

 

Nagrinėjamas kelio ruožas: 

 

Ilgis: 5 m 

Plotis: 3,2 m 

Plotas: 16 m2 

 

Defekto (-ų) tipas (-ai):  

 

Tipas: Skersinis pl. / Skersinis pl. / Išilginis pl. 

Ilgis: 0,82 m / 1,75 m / 0,88 m 

Išsivystymo laipsnis: Žemas / Žemas / Žemas 

 

Tipas: Lopas. 

Plotas: 5,97 m2  

Išsivystymo laipsnis: Žemas 

 

Skaičiavimo formulė: 1; 3. 

 

ὝὖȟĿ ȟȟ

ρ

ρφ
Ͻ πȟυϽπȟψς πȟυϽρȟχυ

Ͻρππ 

ὝὖȟĿ ȟȟĤ

ρ

ρφ
ϽπȟυϽπȟψψϽρππ 

Ὕὖȟ ȟȟ

ρ

ρφ
ϽυȟωχϽρππ 

 

ὝὖȟĿ ȟȟ ψȟπσ Ϸ 

Ὕὖȟ ȟȟĤ ςȟχυ Ϸ 

Ὕὖȟ ȟȟ σχȟσ Ϸ 

Ὕὖ άὭὲρππȠψȟπσςȟχυσχȟσ τψȟπψ Ϸ 

 

_________________________ 


