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SłVOKOS, TERMINAI IR SANTRUMPOS 

Apsauginis ġalļiui atsparus sluoksnis (AĠAS) ï pagrindo sluoksnis be riġikliȎ, kuris turi 

apsaugoti dangos konstrukcijŃ nuo ģalingo ġalļio poveikio. Jo Ǳrengimui naudojami ġalļiui nejautrȊs 

nesuriġtieji keliȎ mineraliniȎ medģiagȎ miġiniai ir/arba gruntai. 

Asfaltas ï paprastai tai yra stambiojo ir smulkiojo uģpildȎ, mikrouģpildo ir bituminio riġiklio 

vienalytis miġinys, naudojamas dangai Ǳrengti. Asfaltas gali turǟti vienŃ arba daugiau priedȎ miġinio 

klojamosioms savybǟms, eksploatacinǟms savybǟms ar iġvaizdai pagerinti. 

Asfaltbetonis ï asfaltas, kurio sujungtŃjŃ struktȊrŃ formuojanļios uģpildo dalelǟs yra 

tolydģiosios arba netolydģiosios granuliometrinǟs sudǟties. 

Dangos konstrukcija ï danga ir pagrindo sluoksnis (-iai). 

Kelio konstrukcija  ï kelio dalis, kuriŃ sudaro dangos konstrukcija ir ģemǟs sankasa. 

Pagrindo sluoksnis be riġikliȎ (PSBR) ï apkrovas paskirstantis sluoksnis, esantis tarp 

dangos ir ģemǟs sankasos arba tarp suriġto pagrindo ir ģemǟs sankasos, kuris tinkamai sutankintas yra 

pakankamos laikomosios galios ir pralaidus vandeniui. 

Pakloto sluoksnio storis ï matavimo bȊdu nustatytas faktinis sluoksnio storis. 

Posluoksnis ï dangos konstrukcijos elementas, kiekvienŃ kartŃ esantis po naujai Ǳrengiamu 

sluoksniu. 

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) ï pagrindo sluoksnis be riġikliȎ, kuriam Ǳrengti 

naudojami nustatytos granuliometrinǟs sudǟties nesuriġtieji skaldytȎ mineraliniȎ medģiagȎ miġiniai. 

Sluoksnio storis ï atstumas tarp dviejȎ sluoksnǱ ribojanļiȎ pavirġiȎ. Atstumas tarp sluoksnǱ 

atribojanļiȎ pavirġiȎ nustatomas galiojanļiais matavimo metodais. 

Ġalļiui nejautriȎ medģiagȎ sluoksnis (ĠNS) ï sluoksnis ant ģemǟs sankasos, kuris papildo 

pagrindo sluoksnio apatinň dalǱ, kad bȊtȎ sudaroma pakankamo storio ġalļiui atspari dangos 

konstrukcija. Sutankintas jis turi bȊti pakankamai pralaidus vandeniui. 

Ģemǟs sankasa ï grunto statinys, atliekantis dangos konstrukcijos pagrindo paskirtǱ ir 

Ǳrengiamas iġ atveģto ir supilto grunto ir (arba) iġ neiġjudinto (natȊralaus) grunto. 

Ģvyro pagrindo sluoksnis (ĢPS) ï pagrindo sluoksnis be riġikliȎ, kuriam Ǳrengti naudojami 

nustatytos granuliometrinǟs sudǟties nesuriġtieji neskaldytȎ mineraliniȎ medģiagȎ, jei reikia, Ǳmaiġant 

ir skaldytȎ mineraliniȎ medģiagȎ, miġiniai. 
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ǰVADAS 

Ġiame darbe atliktas kelio Nr. 3512 RaseniaiïPaupysïErģvilkas ruoģo nuo 5,60 km iki 

7,22 km tyrimas. Tyrimo metu remiantis statybos technine dokumentacija bei apģiȊromis objekte 

atliktas dangos konstrukcijos sluoksniȎ storio bei medģiagȎ sudǟties tyrimas. 

Gauti tyrimo rezultatai palyginti su techninio projekto bei norminiȎ-techniniȎ dokumentȎ 

reikalavimais. Atsiģvelgiant Ǳ tyrimo rezultatus bei norminiȎ-techniniȎ dokumentȎ reikalavimus ir 

ekspertȎ patirtǱ pateiktas galimas nustatytȎ neatitikļiȎ poveikis kelio degradacijos spartai. 
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1. KELIO NR.  3512 RASEINIAI ïPAUPYSïERĢVILKAS RUOĢAS NUO 5,60 KM  IKI 
7,22 KM  

1.1. Tiriamojo objekto bendrieji duomenys 

Iġanalizavus Lietuvos automobiliȎ keliȎ direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateiktus 

objekto ĂValstybinǟs reikġmǟs rajoninio kelio Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas ruoģo nuo 

5,60 km iki 7,22 km rekonstravimasñ techninǱ projektŃ ir statybos darbȎ ģurnalus nustatyti ġie 

bendrieji tiriamojo objekto duomenys: 

1) kategorija ï IV; 

2) ilgis ï 1,62 km; 

3) vaģiuojamosios dalies plotis ï 8,0 m; 

4) eismo juostȎ skaiļius ï 2 vnt.; 

5) eismo juostos plotis ï 3,5 m; 

6) apsaugos zonos plotis ï 19,0 m; 

7) dangos konstrukcijos klasǟ ï nenurodyta. 

Kelio Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas ruoģe nuo 5,60 km iki 7,22 km numatytas 

skersinis profili s: 

¶ asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iġ asfaltbetonio AC 16 PD, h=6,0 cm; 

¶ skaldos pagrindo sluoksnis iġ dolomito skaldos miġinio fr. 0/45, h=24,0 cm; 

¶ apsauginis ġalļiui atsparus sluoksnis, h=30,0 cm. 

Kelio Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas ruoģo nuo 5,60 km iki 7,22 km statybos darbȎ 

pradģia 2011 m. balandģio 04 d. (faktiġkai pagal statybos darbȎ ģurnalŃ), o darbȎ pabaiga ï 2011 m. 

spalio 24 d. (faktiġkai pagal statybos darbȎ ģurnalŃ). 

1.2. Tiriamojo objekto bȊklǟs vertinimas ir tyrimo vietȎ parinkimas 

Atl iekant kelio Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas ruoģo nuo 5,60 km iki 7,22 km 

vizualȎ bȊklǟs vertinimŃ nustatytos ġios paģaidos: iġilginiai plyġiai, smulkȊs skersiniai plyġiai, 

besiformuojantis ir esamas plyġiȎ tinklas, asfalto dangos nusǟdimas. 

Atsiģvelgiant Ǳ ġiȎ susidariusiȎ paģaidȎ mastŃ ir Vġǰ ĂKeliȎ ir transporto tyrimo institutasñ 

atliktȎ kelio dangos konstrukcijos sluoksniȎ storiȎ matavimo GPR metodu rezultatus atrinktos 5 

potencialios tyrimo vietos detaliam kelio ruoģo dangos konstrukcijos ir jos sluoksnius sudaranļiȎ 

medģiagȎ tyrimams (ģr. 1.1 pav.). 

Atlikus iġsamiŃ potencialiose 5 tyrimo vietose susidariusiȎ paģaidȎ bei jȎ susidarymo galimȎ 

prieģasļiȎ analizň Lietuvos automobiliȎ keliȎ direkcijai prie Susisiekimo ministerijos pasiȊlyta 1-na 

tyrimo vieta (tyrimo vieta Nr. 2), kurioje rekomenduota atlikti kelio ruoģo dangos konstrukcijos ir jos 

sluoksnius sudaranļiȎ medģiagȎ tyrimŃ. 
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1.1 pav. Atrinktos 5 potencialios tyrimo vietos kelio Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas ruoģe 

nuo 5,60 km iki 7,22 km 

Tyrimo vieta Nr. 1 

Tyrimo vietoje Nr. 1 nustatytos ġios paģaidos: iġilginis plyġys, besiformuojantis plyġiȎ 

tinklas, smulkȊs skersiniai plyġiai (ģr. 1.2ï1.3 pav.). 

 

1.2 pav. Iġilginis plyġys kelio Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas ruoģe nuo 5,60 km iki 7,22 km 

tyrimo vietoje Nr. 1 
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1.3 pav. Besiformuojantis plyġiȎ tinklas ir smulkȊs skersiniai plyġiai kelio Nr. 3512 Raseiniaiï

PaupysïErģvilkas ruoģe nuo 5,60 km iki 7,22 km tyrimo vietoje Nr. 1 

Tyrimo vieta Nr. 2 

Tyrimo vietoje Nr. 2 nustatyta ġi paģaida: plyġiȎ tinklas (ģr. 1.4 pav.). 

 

1.4 pav. PlyġiȎ tinklas kelio Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas ruoģe nuo 5,60 km iki 7,22 km 

tyrimo vietoje Nr. 2 
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Tyrimo vieta Nr. 3 

Tyrimo vietoje Nr. 3 nustatytos ġios paģaidos: plyġiȎ tinklas, smulkȊs skersiniai plyġiai (ģr. 

1.5ï1.6 pav.). 

 

1.5 pav. PlyġiȎ tinklas kelio Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas ruoģe nuo 5,60 km iki 7,22 km 

tyrimo vietoje Nr. 3 

 

1.6 pav. SmulkȊs skersiniai plyġiai kelio Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas ruoģe nuo 5,60 km 

iki 7,22 km tyrimo vietoje Nr. 3 
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Tyrimo vieta Nr. 4 

Tyrimo vietoje Nr. 4 nustatytos ġios paģaidos: plyġiȎ tinklas, asfalto dangos nusǟdimas (ģr. 

1.7 pav.). 

 

1.7 pav. PlyġiȎ tinklas ir asfalto dangos nusǟdimas kelio Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas 

ruoģe nuo 5,60 km iki 7,22 km tyrimo vietoje Nr. 4 

Tyrimo vieta Nr. 5 

Tyrimo vietoje Nr. 5 nustatyta ġi paģaida: iġilginis plyġys (ģr. 1.8 pav.). 

 

1.8 pav. Iġilginis plyġys kelio Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas ruoģe nuo 5,60 km iki 7,22 km 

tyrimo vietoje Nr. 5 
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1.3. Tyrimo metodika 

Kiekvienoje tyrimo vietoje nustatyta kelio konstrukcija, kuomet: 

1) paimti asfalto dangos sluoksnius sudarantys ǟminiai pagal standarto LST EN 12697-

27:2017 reikalavimus; 

2) paimti skaldos ir/arba ģvyro pagrindo, apsauginio ġalļiui atsparaus arba ġalļiui nejautriȎ 

medģiagȎ sluoksnius sudaranļios medģiagos pagal standarto LST 1971:2013 

reikalavimus; 

3) iġmatuoti asfalto dangos sluoksniȎ storiai pagal standarto LST EN 12697-36:2003 

reikalavimus; 

4) iġmatuoti kelio dangos konstrukcijos sluoksniȎ storiai pagal metodiniȎ nurodymȎ 

MN SSN 15 reikalavimus; 

5) iġmatuotas apsauginio ġalļiui atsparaus arba ġalļiui nejautriȎ medģiagȎ sluoksniȎ ir 

ģemǟs sankasos sutankinimo tolygumas dinaminiu zondu ne maģiau kaip 2 m giliau 

apsauginio ġalļiui atsparaus arba ġalļiui nejautriȎ medģiagȎ sluoksnio pavirġiaus pagal 

standarto LST EN 1997-2:2007 reikalavimus. 

Asfalto dangos sluoksniams bei juos sudaranļioms medģiagoms nustatytas: 

1) asfalto sluoksnio storis pagal standarto LST EN 12697-36:2003 reikalavimus; 

2) asfalto sluoksnio tankis ir sutankinimas pagal standarto LST EN 12697-6:2012 

reikalavimus; 

3) asfalto sluoksnio oro tuġtymiȎ kiekis pagal standarto LST EN 12697-8:2003 

reikalavimus; 

4) asfalto bandinio oro tuġtymiȎ kiekis pagal standarto LST EN 12697-8:2003 

reikalavimus; 

5) asfalto miġinio granuliometrinǟ sudǟtis ir tirpiȎ riġikliȎ kiekis pagal standartȎ 

LST EN 12697-1:2012 ir LST EN 12697-2:2015 reikalavimus. 

Skaldos ir/arba ģvyro pagrindo sluoksnius sudaranļioms medģiagoms nustatytas: 

1) vandens kiekis skaldos ir/arba ģvyro pagrindo sluoksnio nesuriġtȎ mineraliniȎ medģiagȎ 

miġinyje pagal standarto LST EN 1097-5:2008 reikalavimus; 

2) skaldos ir/arba ģvyro pagrindo sluoksnio nesuriġtȎ mineraliniȎ medģiagȎ miġinio 

granuliometrinǟ sudǟtis pagal standarto LST EN 933-1:2012 reikalavimus; 

3) mineralinǟs medģiagos atsparumas trupinimui (Los Andģelo koeficientas) pagal 

standarto LST EN 1097-2:2010 reikalavimus; 

4) mineralinǟs medģiagos atsparumas ġalļiui, kur tinkama, pagal standartȎ LST EN 1097-

6:2013 ir LST EN 1367-1:2007 reikalavimus; 



12 

5) uģpildȎ skaldytȎ daleliȎ kiekis pagal standartȎ LST EN 933-5:2002 ir LST EN 933-

5:2002/A1:2005 reikalavimus; 

6) uģpildȎ formos rodiklis pagal standarto LST EN 933-4:2008 reikalavimus. 

Apsauginiams ġalļiui atspariems arba ġalļiui nejautriȎ medģiagȎ sluoksniams bei juos 

sudaranļioms medģiagoms nustatytas: 

1) sluoksnio faktinis tankis pagal standarto LST 1360.6:1995 reikalavimus; 

2) vandens kiekis apsauginio ġalļiui atsparaus arba ġalļiui nejautriȎ medģiagȎ sluoksnio 

nesuriġtȎ mineraliniȎ medģiagȎ miġinyje pagal standarto LST EN 1097-5:2008 

reikalavimus; 

3) apsauginio ġalļiui atsparaus arba ġalļiui nejautriȎ medģiagȎ sluoksnio nesuriġtȎ 

mineraliniȎ medģiagȎ miġinio granuliometrinǟ sudǟtis pagal standarto LST EN 933-

1:2012 reikalavimus; 

4) apsauginio ġalļiui atsparaus arba ġalļiui nejautriȎ medģiagȎ sluoksnio nesuriġtȎ 

mineraliniȎ medģiagȎ miġinio pralaidumas vandeniui, esant pastoviam spȊdģiui pagal 

standarto LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 reikalavimus. Bandinys sutankintas taip, 

kad bȊtȎ pasiektas sluoksnio faktinis tankis. 

Ģemǟs sankasos gruntams nustatytas: 

1) drǟgnis pagal standarto LST 1360.3:1995 reikalavimus; 

2) grunto rȊġis pagal standarto LST 1331:2015 reikalavimus; 

3) sausasis tankis ir drǟgnis Proktoro bandymu pagal standarto LST 1360-2:2015 

reikalavimus; 

4) Kalifornijos laikomosios gebos rodiklis (CBR) prieġ ir po iġlaikymo vandenyje pagal 

standarto LST EN 13286-47:2012 reikalavimus. 

1.4. Dangos konstrukcijos projektinio sprendinio Ǳvertinimas 

Tiriamojo objekto ĂValstybinǟs reikġmǟs rajoninio kelio Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysï

Erģvilkas ruoģo nuo 5,60 km iki 7,22 km rekonstravimo projektasñ techniniame projekte nepateikti 

dangos konstrukcijos klasǟs nustatymo skaiļiavimai bei nepateikta, kokia dangos konstrukcijos 

klasǟs priimta.  

Vadovaujantis projektavimo taisykliȎ KPT SDK 07 9 lentele, tik VI dangos konstrukcijos 

klasǟs konstrukcijŃ gali sudaryti pagrindo-dangos asfalto sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant 

apsauginio ġalļiui atsparaus sluoksnio. Priǟmus, kad tiriamo kelio dangos konstrukcijos klasǟ yra VI, 

o ģemǟs sankasos gruntȎ jautrio ġalļiui klasǟ F3, dangos konstrukcijŃ turi sudaryti: 

¶ 10 cm asfalto pagrindo-dangos sluoksnis; 

¶ 15 cm arba 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis; 
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¶ atitinkamai Ó 40 cm arba Ó 35 cm apsauginis ġalļiui atsparus sluoksnis. 

Analizuojant 1.1 skyrelyje pateiktus tiriamojo objekto projektiniuose skersiniuose 

profiliuose nurodytas vaģiuojamosios dalies konstrukcijas nustatyta, kad projektinǟs dangos 

konstrukcijos skiriasi nuo to, kaip nurodyta projektavimo taisyklǟse KPT SDK 07: 

1) asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storis 6 cm, t. y. 4 cm maģesnis nei reikalaujama. 

Pagal projektavimo taisykliȎ KPT SDK 07 9 lentelň, kai ekvivalentinǟs 10 t svorio aġies 

apkrovȎ skaiļius maģesnis nei 0,05 mln., tuomet asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storis 

gali bȊti 6 cm, taļiau tiriamojo objekto techniniame projekte nepateikti tai pagrindģiantys 

skaiļiavimai; 

2) skaldos pagrindo sluoksnio storis yra 24,0 cm, t. y. 4,0 cm didesnis nei reikalaujamas; 

3) apsauginio ġalļiui atsparaus sluoksnio storis 30 cm, t. y. 5 cm maģesnis nei reikalaujama 

(Ǳrengiant 6,0 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnǱ ir 24,0 cm skaldos pagrindo 

sluoksnǱ, apsauginio ġalļiui atsparaus sluoksnio storis turi bȊti 35 cm vietoje 30 cm). 

Techniniame projekte pateiktas asfalto dangos konstrukcijos sprendinys nǟra tipinis, kadangi 

neatitinka projektavimo taisyklǟse KPT SDK 07 nurodytȎ VI dangos konstrukcijos klasei keliamȎ 

reikalavimȎ. 

1.5. Tyrimais gautȎ rezultatȎ analizǟ 

Tyrimais gauti rezultatai lyginti ir vertinti pagal statinio projektavimo ir statybos laikotarpiu 

galiojusius statybos teisǟs aktus bei kitus normatyvinius techninius dokumentus. 

Analizǟ apima ġiȎ bandymȎ protokolȎ rezultatus: 1ï6159, 3-4500ï3-4503, 8-1446 ir 8-1447. 
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1.5.1. Tyrimo vietoje nustatyta dangos konstrukcija 

Tyrimo vieta Nr. 2, 

kelias Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas, PK 61+61, d. p., 2,1 m nuo kelio aġies 

Kelio Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas PK 61+61, d. p. 2,1 m nuo kelio aġies (tyrimo 

vieta Nr. 2) nustatyta konstrukcija bei jos sluoksnius sudaranļiȎ medģiagȎ savybǟs pateiktos 1.9 

paveiksle. 

 

Projektinǟ DK 

 

I tipas 

Nustatyta DK Faktinis 

nuokrypis, 

cm 

 Ribinis 

nuokrypis, 

cm 

 

 

   

AC 16 PD, 6,0 cm 0,6 (10 %)  1,5 (25 %) 

Dolomito skaldos miġinys 

fr. 0/45 

24,0 cm 

2,3 

 

3,5  

(Ó 15 cm*) 

Apsauginis ġalļiui atsparus 

sluoksnis  

30,0 cm 

8,7 

 

5,0 

(Ó 12 cm*) 

    

Pastaba: 

* maģiausias sluoksnio storis pagal stambiausio grȊdelio dydǱ. 

1.9 pav. Kelio Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas PK 61+61, d. p. 2,1 m nuo kelio aġies (tyrimo 

vieta Nr. 2) konstrukcija bei jos sluoksnius sudaranļios medģiagos 
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Tyrimais nustatyta, kad asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iġ asfaltbetonio AC 16 PD storio 

vertǟs nuokrypis (10,0 %) tenkina Ǳrengimo taisykliȎ ĂAutomobiliȎ keliȎ dangos konstrukcijos 

asfalto sluoksniȎ Ǳrengimo taisyklǟs ǰT ASFALTAS 08ñ (redakcijŃ, galiojusiŃ iki 2017-05-03) (toliau 

ï ǰT ASFALTAS 08) 80 punkto reikalavimus (Ò 25 %), kadangi faktinis sluoksnio storis 5,4 cm, o 

projektinis ï 6,0 cm. 

Faktinǟ skaldos pagrindo sluoksnio, kurǱ sudaro dolomito skaldos miġinys fr. 0/45 (pagal 

techninǱ projektŃ turi bȊti skaldos pagrindo sluoksnis iġ dolomito skaldos miġinio fr. 0/45), storio 

atskiroji vertǟ yra 21,7 cm, projektinǟ ï 24,0 cm. Faktinǟ dolomito skaldos miġinio fr. 0/45 sluoksnio 

storio atskiroji vertǟ tenkina Ǳrengimo taisykliȎ ĂAutomobiliȎ keliȎ dangos konstrukcijos sluoksniȎ 

be riġikliȎ Ǳrengimo taisyklǟs ǰT SBR 07ñ (redakcijŃ, galiojusiŃ iki 2017-05-03) (toliau ï ǰT SBR 07) 

VIII skyriaus IV skirsnio 75.1 (maģiausias sluoksnio storis, kai stambiausio grȊdelio dydis 45 mm, 

turi bȊti 15 cm) ir 75.3 (atskiroji sluoksnio storio vertǟ neturi bȊti daugiau kaip 3,5 cm maģesnǟ uģ 

projektinǱ storǱ) punktȎ reikalavimus. 

Faktinǟ apsauginio ġalļiui atsparaus sluoksnio, kurǱ sudaro smǟlis fr. 0/45, storio atskiroji 

vertǟ yra 21,3 cm, projektinǟ ï 30,0 cm. Faktinǟ smǟlio fr. 0/45 sluoksnio storio atskiroji vertǟ 

netenkina Ǳrengimo taisykliȎ ǰT SBR 07 VII skyriaus IV skirsnio 59.3 (atskiroji sluoksnio storio 

vertǟ neturi bȊti daugiau kaip 5,0 cm maģesnǟ uģ projektinǱ storǱ) punkto reikalavimȎ bei yra 13,7 cm 

maģesnǟ nei minimalus reikalaujamas storis pagal projektavimo taisykles KPT SDK 07 uģtikrinant 

reikiamŃ ġalļiui atsparios konstrukcijos storǱ. 

Apibendrintai, tyrimo vietoje Nr. 2 nustatytas asfalto pagrindo-dangos sluoksnis 0,6 cm 

(10,0 %) maģesnis uģ projektinǱ, taļiau nevirġija ribiniȎ verļiȎ nurodytȎ Ǳrengimo taisyklǟse 

ǰT ASFALTAS 08. Taip pat nustatyta, kad skaldos pagrindo sluoksnis 2,3 cm (9,6 %) maģesnis uģ 

projektinǱ, taļiau nevirġija ribiniȎ verļiȎ nurodytȎ Ǳrengimo taisyklǟse ǰT SBR 07. Faktinis 

apsauginio ġalļiui atsparaus sluoksnio storis (nustatytas 23,1 cm) netenkina Ǳrengimo taisykliȎ 

ǰT SBR 07 VII skyriaus IV skirsnio 59.3 (atskiroji sluoksnio storio vertǟ neturi bȊti daugiau kaip 

5,0 cm maģesnǟ uģ projektinǱ storǱ) punkto reikalavimȎ bei 13,7 cm maģesnis uģ minimalȎ 

reikalaujamŃ siekiant uģtikrintǱ reikiamŃ ġalļiui atsparios konstrukcijos storǱ 

Poskyrio 1.5.1 iġvados 

Nustatyta, kad tyrimo vietoje asfalto sluoksnio storis 0,6 cm (10,0 %) maģesnis uģ projektinǱ, 

taļiau nevirġija ribiniȎ verļiȎ nurodytȎ Ǳrengimo taisyklǟse ǰT ASFALTAS 08. Skaldos pagrindo 

sluoksnis 2,3 cm (9,6 %) maģesnis uģ projektinǱ, taļiau nevirġija ribiniȎ verļiȎ nurodytȎ Ǳrengimo 

taisyklǟse ǰT SBR 07. Apsauginis ġalļiui atsparaus sluoksnio storis 8,7 cm (29 %) maģesnis uģ 

projektinǱ ir virġija ribines vertes nurodytas Ǳrengimo taisyklǟse ǰT SBR 07 bei 13,7 cm maģesnis uģ 

minimalȎ reikalaujamŃ siekiant uģtikrintǱ reikiamŃ ġalļiui atsparios konstrukcijos storǱ. 
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1.5.2. Asfalto dangos sluoksnǱ sudaranļios medģiagos 

Tyrimo vieta Nr. 2, 

kelias Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas, PK 61+61, d. p., 2,1 m nuo kelio aġies 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio ir jǱ sudaranļio asfaltbetonio AC 16 PD tyrimais 

nustatyta, kad: 

¶ asfalto dangos (kernȎ) sutankinimo laipsnis (99,8 %) tenkina Ǳrengimo taisykliȎ 

ǰT ASFALTAS 08 81 punkto reikalavimus (Ó 97,0 %); 

¶ asfalto dangos (kernȎ) oro tuġtymiȎ kiekis (1,4 %) tenkina Ǳrengimo taisykliȎ 

ǰT ASFALTAS 08 162 punkto reikalavimus (Ò 6,0 %); 

¶ asfaltbetonio riġiklio kiekis (4,98 masǟs %) maģesnis 0,22 masǟs % nei nurodytas 

maģiausias riġiklio kiekis (5,20 masǟs %) projektuojant asfalto miġinǱ pagal techniniȎ 

reikalavimȎ apraġo ĂAutomobiliȎ keliȎ asfalto miġiniȎ techniniȎ reikalavimȎ apraġas 

TRA ASFALTAS 08ñ (toliau ï TRA ASFALTAS 08) 33 punktŃ. Kadangi tiriamojo 

objekto vertinimui asfaltbetonio AC 16 PD tipo bandymo ataskaita nebuvo pateikta, todǟl 

priimama, kad asfaltbetonio riġiklio kiekis tenkina Ǳrengimo taisykliȎ ǰT ASFALTAS 08 

66 punkto reikalavimus; 

¶ asfaltbetonio granuliometrinǟ sudǟtis atitinka reikalaujamŃ projektuojant asfalto miġinǱ 

pagal techniniȎ reikalavimȎ apraġo TRA ASFALTAS 08 33 punktŃ. Kadangi tiriamojo 

objekto vertinimui asfaltbetonio AC 16 PD tipo bandymo ataskaita nebuvo pateikta, todǟl 

priimama, kad asfaltbetonio granuliometrinǟ sudǟtis tenkina Ǳrengimo taisykliȎ 

ǰT ASFALTAS 08 67 punkto reikalavimus; 

¶ asfaltbetonio (Marġalo bandiniȎ) oro tuġtymiȎ kiekis (1,2 %) tenkina Ǳrengimo taisykliȎ 

ǰT ASFALTAS 08 72 punkto reikalavimus (0,0ï5,0 %). 

Poskyrio 1.5.2 iġvados 

Asfaltbetonio AC 16 PD sudǟtis atitinka Ǳrengimo taisykliȎ ǰT ASFALTAS 08 ir techniniȎ 

reikalavimȎ apraġo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

  



17 

1.5.3. Skaldos pagrindo sluoksnǱ sudaranļios medģiagos 

Tyrimo vieta Nr. 2, 

kelias Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas, PK 61+61, d. p., 2,1 m nuo kelio aġies 

Skaldos pagrindo sluoksnio, kurǱ sudaro dolomito skaldos miġinys fr. 0/45 (pagal techninǱ 

projektŃ turi bȊti skaldos pagrindo sluoksnis iġ dolomito skaldos miġinio fr. 0/45), tyrimais 

nustatyta, kad: 

¶ iġtirtos medģiagos granuliometrinǟ sudǟtis netenkina reikalavimȎ, keliamȎ skaldos 

pagrindo sluoksnio iġ miġinio fr. 0/45 granuliometrinei sudǟļiai pagal Ǳrengimo taisykliȎ 

ǰT SBR 07 VIII skyriaus IV skirsnio 69.2 punktŃ. Iġbiros per 0,063 mm (12,7 %) sietŃ 

yra per didelǟs (reikalaujama 0,0ï7,0 %); 

¶ medģiagos atsparumo trupinimui vertǟ, t. y. Los Andģelo koeficientas, yra 25, arba 

vadovaujantis techniniȎ reikalavimȎ apraġu ĂAutomobiliȎ keliȎ mineraliniȎ medģiagȎ 

techniniȎ reikalavimȎ apraġas TRA MIN 07ñ (toliau ï TRA MIN 07) atitinka kategorijŃ 

LA30 ir tenkina techniniȎ reikalavimȎ apraġo TRA MIN 07 3 priedo reikalavimus (ne 

blogiau kaip LA30); 

¶ medģiagos formos rodiklis yra 4, arba vadovaujantis techniniȎ reikalavimȎ apraġu 

TRA MIN 07 atitinka kategorijŃ SI15 ir techniniȎ reikalavimȎ apraġo TRA MIN 07 

3 priedo reikalavimus (ne blogiau kaip SI55); 

¶ medģiagos visiġkai ir iġ dalies sutrupintȎ ar suskaldytȎ daleliȎ yra 99 masǟs %, o visiġkai 

apvaliȎ daleliȎ yra 0 masǟs %, arba vadovaujantis techniniȎ reikalavimȎ apraġu 

TRA MIN 07 atitinka kategorijŃ C90/1 ir tenkina techniniȎ reikalavimȎ apraġo 

TRA MIN 07 3 priedo reikalavimus (ne blogiau kaip C90/3); 

¶ medģiagos Ǳmirkio vertǟ, kaip atsparumo ġalļiui Ǳvertinimas, yra 1,3 % netenkina 

techniniȎ reikalavimȎ apraġo TRA MIN 07 3 priedo reikalavimo (ne blogiau kaip 

Wcm0,5), taļiau vadovaujantis techniniȎ reikalavimȎ apraġo TRA MIN 07 9.13.1 punktu 

Ǳvertintas medģiagos atsparumas ġaldymui ir atġildymui. Nustatyti ġaldymo ir atġildymo 

masǟs nuostoliai yra 0,4 % arba vadovaujantis techniniȎ reikalavimȎ apraġu 

TRA MIN 07 atitinka kategorijŃ F1 ir tenkina techniniȎ reikalavimȎ apraġo TRA MIN 07 

3 priedo reikalavimus (ne blogiau kaip F4); 

¶ medģiagos drǟgnis yra 4,0 %. 

Atliktais tyrimais bei vizualiai (ģr. 1.10ï1.13 paveikslus) nustatyta, kad skaldos pagrindo 

sluoksnǱ, kurǱ pagal techninǱ projektŃ turi dolomito skaldos miġinys fr. 0/45, sudaro dolomito skaldos 

miġinys fr. 0/45. 
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1.10 pav. Dolomito skaldos miġinio fr. 0/45 dalelǟs prabyrǟjusios pro 8,0 mm akuļiȎ sietŃ bei 

didesnǟs nei 5,6 mm, paimtos kelio Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas tyrimo vietoje Nr. 2 

 

1.11 pav. Dolomito skaldos miġinio fr. 0/45 dalelǟs prabyrǟjusios pro 16,0 mm akuļiȎ sietŃ bei 

didesnǟs nei 11,2 mm, paimtos kelio Nr. 3512 RaseiniaiïPaupysïErģvilkas tyrimo vietoje Nr. 2 












